
 

 
GEZE TS 3000 V  EN1-4 
 
 
 

 

 
 
                  Дверной доводчик со  
                  скользящей шиной  
 

 

                                         
Основные характеристики: 

 

 Максимальная ширина дверной створки 1100 мм 

 Закрывающее усилие  EN 1-4 

 Плавная регулировка закрывающего усилия 

 Температура эксплуатации   -30 +50 

 Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа 

 Возможность  использования для дверей с правым и левым упором 

без перестановки 

 Возможен  стандартный монтаж  на дверном полотне со стороны 

петель и монтаж на дверной  коробке на стороне, противоположной 

стороне петель 
                

 

 

 

Монтаж доводчика GEZE прост. Благодаря 
монтажному шаблону, который предлагается в 
комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не 
будет вопросов с правильным позиционированием 
монтажных отверстий и доводчика на двери, а 
простая инструкция в картинках подскажет 
необходимую последовательность действий при 
монтаже 

Цветовые решения              Артикул 

              

Серебристый GEZ0012.01/1 

Темно-бронзовый  GEZ0012.05 

Белый RAL 9016 GEZ0012.07/1 

Специальные цвета RAL      под заказ 

  

   

                                                                             


